
計測器数値読取システム

 概要

温湿度計や小型計測器などを中心に、PC等とのインターフェースが具備されていない計測器（I/F
非対応計測器）が存在します。
これらのI/F非対応計測器を対象に計測器数値を読み取って、各種試験や校正を行うニーズがあり
従来人手による計測器数値読取が一般的に行われていますが、その際読み間違いの発生や読み
取った数値をキーボードから入力する時点で打ち間違いの発生などヒューマン・エラーや人的工数
が大きな問題となっておりました。

本ソリューションは、計測器数値表示部をキーエンス社製ハンディターミナル(BT-W350/W250)で読み
取り、数値情報としてFluke社製MET/CAL/TEAMに直接取り込むことで、I/F非対応計測器の校正デ
ータを、I/F対応機器と同様に扱うことを可能とします。

ハンディターミナルを使用する事で、従来問題となっていた照明や外光の反射による誤認識の問題を
解消いたします。

 システム構成例

http://www.mebius.co.jp/
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※1： OCRライセンス（BT-OCR）が別途必要です。

※2： 7セグメント表記の計測器のみ対応可能です（その他の表示方式への対応に関しましては別途ご相談ください）。

※1

※2Bluetooth®

MET/TEAMデータベース

MET/CAL/TEAM
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